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Latón MS 58
Latón esp. al. res. (latón/niquelado)

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

Special-Hitec-FKM-O-ring

EPDM, FFKM

MS 58 (latón/niquelado)

PN 15 bar

-20°C– +200°C***

ISO 228, DIN 13

Ver diagrama página 5

recto / 45° / 90°

cierre simple/ cierre doble/
pase libre
Una mano

Latón MS 58
MS 58 (latón/niquelado)

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

FKM (sello plano)

-

MS 58 (latón/niquelado)

PN 15 bar

-20°C– +200°C**

ISO 228, DIN 13

Ver diagrama página 5

recto / 45° / 90°

cierre simple/ cierre doble/
pase libre

Dos manos

	

Materiales:
Cuerpo: 

Casquillo de acoplamiento*: 
Cuerpo de la válvula: 

Válvula:

Resortes, anillos de seguridad:
Bolas:

Sellos: 
Sellos especialles bajo 

petición:

Conector:

Máx. presión de trabajo: 

Temperatura: 

Tipo de rosca: 

Flujo: 

Conexión: 

Tipo de válvula: 

Operación:

Latón MS 58
MS 58 (latón/niquelado)

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

FKM (PTFE recubierto)

EPDM, FFKM

MS 58 (latón/niquelado)

PN 15 bar

-20°C– +200°C**

ISO 228, DIN 13

Ver diagrama página 5

recto / 45° / 90°

cierre simple/ cierre doble/
pase libre
Una mano

ESDMFESDMT
DN 6DN 6

ESDM
DN 6

Serie

 9,4 mm  9,4 mm 9,4 mm

Acoplamientos de conexión rápida con perfiles

Perfil del conector
(tamaño original)
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Latón MS 58
MS 58 (latón/niquelado)

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

FKM (PTFE recubierto)

EPDM, FFKM

MS 58 (latón/niquelado)

PN 15 bar

-20°C– +200°C**

ISO 228, DIN 13

Ver diagrama página 5

recto / 45° / 90°

cierre simple/ cierre doble/
pase libre
Una mano

Latón MS 58
Latón esp. al. res. (latón/niquelado)

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

Special-Hitec-FKM-O-ring 

EPDM, FFKM

MS 58 (latón/niquelado)

PN 15 bar

-20°C– +200°C***

ISO 228, DIN 13

Ver diagrama página 5

recto / 45° / 90°

cierre simple/ cierre doble/
pase libre
Una mano

Latón MS 58
MS 58 (latón/niquelado)

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

FKM (sello plano)

-

MS 58 (latón/niquelado)

PN 15 bar

-20°C– +200°C**

ISO 228, DIN 13

Ver diagrama página 5

recto / 45° / 90°

cierre simple/ cierre doble/
pase libre

Dos manos

**dependiendo del medio (aceite: 
200°C, agua: 150°C, aire: 200°C)

***dependiendo del medio (aceite: 
200°C, agua: 160°C, aire: 200°C)

Latón esp. al. res. = latón especial 
de alta resistencia

Latón esp. al. res. = latón especial 
de alta resistencia

ESD ESDFESDT
DN 9 DN 9DN 9

 13,5 mm  13,5 mm 13,5 mm

de conector internacional
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Series RPL Original 
La Serie RPL Original de STÄUBLI es perfectamente adecuada para circuitos de agua fría o caliente para la regulación de temperatura en moldes en 
prensas de inyección. Se ofrecen en diferentes tamaños, diferentes tipos de conexión y con anillos de diferentes colores.

Materiales:
Cuerpo:

Casquillo de acoplamiento: 
Cuerpo de la válvula: 

Resortes, anillos de seguridad:
Balls:

Sellos:

Enchufe:

Máx. presión de trabajo:

Temperatura:

Tipo de rosca:

Conexión: 

Tipo de válvula:

Operación:

Latón niquelado
Latón niquelado
Latón niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

Buna N

Latón niquelado

PN 10 bar

-15°C– +90°C

DIN 2999, ISO 228, DIN 13

recto

pase libre

Una mano

RPL 06

Latón niquelado
Latón niquelado
Latón niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

Buna N

Latón niquelado

PN 10 bar

-15°C– +90°C

DIN 2999, ISO 228, DIN 13

recto / 45° / 90°

pase libre

Una mano

Latón niquelado
Latón niquelado
Latón niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

Buna N

Latón niquelado

PN 10 bar

-15°C– +90°C

DIN 2999, ISO 228, DIN 13

recto / 45° / 90°

pase libre

Una mano

RPL 08 RPL 12

Accesorios para acoplamientos de conexión rápida originales Stäubli:
•	 Anillos de sellado de Buna N de repuesto para conectores
•	 Anillos de codificación para mangueras
•	 Tapas para enchufes

Serie
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Colectores para aplicaciones de control de temperatura
Los bloques de distribución  fabricados en aluminio o acero inoxidable permiten una 
disposición clara de las líneas de atemperación, y por lo tanto aumentan la seguridad en el trabajo 
y la producción. El bloque de distribución combina el suministro y la descarga de los medios en la 
unidad de control de temperatura, lo que permite ahorrar tanto energía como líneas de mangueras.

•	 Colectores hechos de aluminio
•	 Colectores hechos de acero inoxidable

SoftFlow Acoplamientos para mangueras de suministros
Los acoplamientos de conexión rápida  SoftFlow para de la manguera de suministros 
son un sistema de alta calidad para el transporte de presión y vacío de sólidos a granel o medios 
líquidos (por ejemplo, para el transporte de granulado al vacío en la industria de procesamiento de 
plásticos).

Los productos SoftFlow son fáciles de usar debido al principio de conexión rápida con bloqueo de 
bola y bajo peso. Al usar Acero inoxidable para el cuerpo del acoplamiento son particularmente 
resistentes al desgaste.

Accesorios y componentes
 ofrece una amplia gama accesorios de conexión hechos de latón.

•	 Tubos de conexión
•	 Espigas de manguera
•	 Racores

Accesorios para tecnología de termorregulación

Dependiendo del uso previsto, medio, presión o tubería, se pueden utilizar diferentes tipos de fija-
ción para conectar la manguera a los accesorios, desde abrazaderas resistentes y abrazaderas lige-
ras, hasta casquillos de engaste. Los criterios de distinción son: seguridad de integración, solvencia, 
velocidad y herramientas necesarias para la integración, así como la limpieza o exclusión del
riesgo de lesión. 

•	 Abrazaderas de dos orejas
•	 Abrazaderas de mangueras de alto rendimiento hechas de acero o acero inoxidable
•	 Casquillos de engaste
•	 Engastadora manual

Abrazaderas de manguera, casquillos de engaste



 GmbH · Heinrich-Hauck-Str. 2 · D-92224 Amberg · Teléfono: +49 96 21 76 82 0 · Fax: +49 96 21 76 82 99
www.ludecke.es · E-Mail: info@luedecke.de

Desde 1930. La conexión perfecta.


